
PROTEZIONE ANTI-ABRASIONE
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FUNE DI SUPPORTO ø22mm CON ASOLE FRENANTI
FUNE DI BORDO ø22mm CON ASOLA FRENANTE

LEGENDA:

RETE AD ANELLI 12/3/300
PROTEZIONE ANTI-ABRASIONE TIPO
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SOVRAPPOSIZIONE ≥ 150 mm

ORIZZONTALE: GRILLO 1"

VERTICALE: GRILLO 3/4"

2 FUNI DI SUPPORTO INFERIORI

1 FUNE DI SUPPORTO
SUPERIORE

SOVRAPPOSIZIONE ≥ 150 mm

SOVRAPPOSIZIONE ≥ 150 mm

L = 1500 mm

CONNESSIONE TRA GLI ANELLI
E LA PROTEZIONE

ANTIABRASIONE CON GRILLO 3/4"

CONNESSIONE TRA
GLI ANELLI CON
GRILLO 3/4''

GRILLO 1"

PROTEZIONE ANTI-ABRASIONE

FUNE DI BORDO ø22 mm

5 MORSETTI

DETTAGLIO DEI CONNETTORI:

FUNE DI BORDO ø22 mm

OCCHIELLO PRESSATO E CONNESSO
CON UN GRILLO

GRILLO 1"

ANCORAGGIO FLESSIBILE

ANCORAGGIO FLESSIBILE

TUBO DI STABILIZZAZIONE

MARCATORE DELLA PROFONDITA' DI INSTALLAZIONE

MARCATORE DELLA PROFONDITA' DI INSTALLAZIONE

TUBO DI STABILIZZAZIONE

2 FUNI DI SUPPORTO INTERMEDIE FUNE ø22 mm

2 FUNI DI GAVETA 2 FUNI DI GAVETA
GRILLO 1"

ANCORAGGIO FLESSIBILE

FUNE DI BORDO ø22 mm

RETE SECONDARIA SELETTIVA DEL MATERIALE
PIU' FINE COSTITUITA DA FILO METALLICO Ø 3 mm
CLASSE 1770 N/mm2 INTRECCIATO IN MAGLIE
ROMBOIDALI CON APERTURA NON SUPERIORE A 65 mm

RETE PRIMARIA IN ACCIAIO DEL TIPO AD ANELLI
COSTITUITA DA FILO METALLICO Ø 3 mm CLASSE 1770 N/mm2

VISTA PLANIMETRICA, FRONTALE E LATERALE DEL SISTEMA

DI TRATTENUTA DI COLATA DETRITICA (RETE DEBRIS FLOW)

DETTAGLIO CONNESSIONI

LE DIMENSIONI COSTRUTTIVE DELLA BARRIERA DEBRIS

FLOW DOVRANNO ESSERE DEFINITE ESATTAMENTE

 IN SEDE DI DIREZIONE LAVORI A SEGUITODELLA

REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI DI SOSTEGNO DELLA

BARRIERA E RELATIVA INDIVIDUAZIONE DELLA

POSIZIONE DEFINITIVA DI INSTALLAZIONE.

COD. LAVORO
TIPOL. LAVORO
SETTORE
N. ATTIVITA'
TIPOL. ELAB.
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RETE DEBRIS FLOW - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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CONTROLLO QUALITA'
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OGGETTO

ing. Fabio AMBROGIO

ing. Fabio AMBROGIO

ing. Santo LA FERLITA
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VIA ROSOLINO PILO 11 - 10143 TORINO
TEL. +39 011 43 77 242 - FAX +39 011 48 31 038
info@sria.it
www.sria.it

s.r.l.

336/SR

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 SUL CONOIDE DEL RIO
BACCIAS/REFORNO E COMBA DELLE FOGLIE - LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER IL CONTENIMENTO DEL TRASPORTO SOLIDO IN
APICE DEL CONOIDE

dott. ing. Santo LA FERLITA

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

Posizione n.10943X

Cod. Fisc. LFR SNT 81R08 H163L

Comune di Bussoleno
Città Metropolitana di Torino

Regione Piemonte

GIU/2018

dott. ing. Fabio AMBROGIO

Ordine degli Ingegneri di Torino

Posizione n.23B

Cod. Fisc. MBR FBA 78M03 B594K


