
ALLERTA

ARANCIONE

ALLERTA

GIALLA

SINDACO
Fase

Operativa
COMUNICA

VERIFICA
disponibilità risorse 

umane comunali

disponibilità del 

volontariato

ALLERTA

ROSSA

SINDACO
Fase

Operativa
COMUNICA

ATTIVA C.O.C.
Centro Operativo Comunale

efficienza delle 

risorse logistiche

sorveglianza punti 

critici
VOLONTARIATO

in modalità H24

METEO / IDROGEO / 

VALANGHE

su valutazione, anche per livelli di 

Allerta più bassi

METEO / IDROGEO / 

VALANGHE

su valutazione, anche in

ASSENZA di ALLERTA

anche in forma 

ristretta

ATTENZIONE

PREALLARME

Comune di Bussoleno

Procedure d’emergenza – Schema attivazioni

SINDACO
Fase

Operativa
COMUNICA

ATTIVA

o RAFFORZA
C.O.C.

Centro Operativo Comunale

sorveglianza punti 

critici
VOLONTARIATO

in modalità H24

su valutazione, per eventi 

improvvisi

METEO / IDROGEO / 

VALANGHE

si può attivare in uno qualsiasi dei 

quattro livelli di allerta

misure cautelari

e di eventuale 

pronto intervento

(evacuazioni)

raccolta segnalazioni 

dal territorio

operazioni di 

soccorso alla 

popolazione

ALLARME

incendio prossimo alla Fascia 

Perimetrale (200 m) e che andrà 

sicuramente ad interessare la 

Fascia d’Interfaccia (50 m)

INCENDI 

D’INTERFACCIA

contagiata almeno una persona
EMERGENZA 

SANITARIA

incendio interno alla Fascia 

Perimetrale (200 m)

INCENDI 

D’INTERFACCIA

Allerta Elevata - Molto Elevata 

o incendio verso la Fascia 

Perimetrale (200 m)

INCENDI 

D’INTERFACCIA

nessun caso di contagio
EMERGENZA 

SANITARIA

scossa sismica largamente 

avvertita dalla popolazione e/o 

con danni associati

SISMA

incidente industriale o da 

trasporto merci pericolose o altri 

incidenti che comportino 

assistenza alla popolazione 

TECNOLOGICO

Sito +

Social Media
INFORMA POPOLAZIONE

Sito +

Social Media
INFORMA POPOLAZIONE

Sito +

Social Media
INFORMA POPOLAZIONE

PREALLERTAVIGILANZA FORZATA

sicurezza struttura: danni lievi e 

riparabili; evento previsto

DIGA
PREALLERTA

per operazioni di scarico

PERICOLO

sicurezza struttura: danni non 

riparabili; frane incombenti

DIGA
ALLERTA

operazioni di scarico > 40 m3/s

COLLASSO

sicurezza struttura: danni non 

riparabili; frane incombenti

DIGA
su valutazione, anche per livelli 

di Allerta più bassi


